PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE MONOCOLONNA
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massima capacita

charge

di carico capacity nominale 300 kg
velocita lifting vitesse

di sollevamento speed de lévage 8 m/min
massima max platform max longueur

lunghezza piattaforma length plateplate-forme A
massima max platform largeur plate S
larghezza piattaforma width plate-forme

lunghezza standard standard long. standard im
estensioni extension length des extensions 1,8m (optional)
massima altezza max hauteur max 2m

libera freestanding height sans ancrages

massima altezza max hauteur max 120 m
ancorata anchored height avec ancrages

intervallo max intervalle &m
ancoraggi tie distance ancrages

tensione input tension 3
alimentazione power range d'alimentation 380/300 V - 50 Hz
potenza servizio power puissance

continuo of the motors des moteurs Y3 LW
minima potenza minimum min. puissance 3 kW

di linea consigliata line power suggested de ligne consillée

dispositivo parachute disp. de sécurité

paracadute safety device parachute v
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massima capacita acity charge
di carico cap nominale 700 kg
velocita lifting vitesse
di sollevamento speed de lévage 8 m/min
massima max platform max longueur
lunghezza piattaforma length plateplate-forme -
massima max platform largeur plate i
larghezza piattaforma width plate-forme
lunghezza standard standard long. standard im
estensioni extension length des extensions 1,8m (optional)
massima altezza max hauteur max 2m
libera freestanding height sans ancrages
massima altezza max hauteur max 120 m
ancorata anchored height avec ancrages
intervalio max intervalle Bm
ancoraggi tie distance ancrages
tensione input tension i
alimentazione power range d'alimentation 380/400 V - 50 Hz
potenza servizio power puissance
continuo of the motors des moteurs XN
minima potenza minimum min. puissance 6 kW
di linea consigliata line power suggested de ligne consilliée
dispositivo parachute disp. de sécurité
paracadute safety device parachute v
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dati

/] per il calcolo
e .

e peso colonna = 41 kg

e modulo colonna=1,5m

peso gruppo motore = 550 kg

{ : zﬁ peso pedane ponte = 80 kg/m

CALCOLO SCARICO AL SUOLO MONOCOLONNA IN CONFIGURAZIONE LUNGHEZZA MASSIMA

altezza colonna = X
lunghezza ponte =Y =8,75 m
carico massimo della configurazione = Z = 300 kg

H (X) Q (X) ‘ H (X) Q (X) ‘ H (X) Q (%) H (X) Q (X) ‘ H (X) Q (X)

30m 2290 kg 50m 2837 kg 70m 3384 kg 90m 3930 kg 110m 4477 kg

40m 2564 kg 60m 3110 kg 80m 3657 kg 100m 4204 kg 120m 4750 kg

CALCOLO SCARICO AL SUOLO BICOLONNA IN CONFIGURAZIONE LUNGHEZZA MASSIMA

altezza colonna = X
lunghezza ponte =Y = 28,56 m
carico massimo della configurazione = Z = 700 kg

H (X) Q (X) ‘ H (X) Q (X) ‘ H (X) QX ‘ H (X) Q (X) ‘ H (X)

30m 2783 kg 50m 3329 kg 70m 3876 kg 90m 4423 kg 110m 4969 kg

40m 3056 kg 60m 3603 kg 80m 4149 kg 100m 4696 kg 120m 5243 kg
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: ’énq CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO, CARICHI NOMINALI,
= =l PERSONALE AMMESSO ALL'ACCESSO
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T25 MONOCOLONNA

750 kg = 510 kg + ﬁlﬁ
T

4,080 m

600kg=360kg + fiff

5,740 m

450 kg = 210 kg + ﬁlﬁ
| roskg

7,090 m

-

300kg=60kg+ fiff

8,750 m
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CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO, CARICHI NOMINALI,
PERSONALE AMMESSO ALL'ACCESSO .
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T25 BICOLONNA

[ 1200 kg =800 kg + f §f ]
=
e et = =E=e=3

22,695 m

[ 1100kg =700 kg + FRR ]
SN T T
l. T O T Y I

24,045 m

[ 1000 kg =600 kg + fPff ]
i ¢ o 1 7 0 °F 0 1T 3 [ W 1 7 7

25,550 m

[ 850 kg =450 kg + PR f ]
T
N

27,055 m

[ 700kg =300 kg + ffff ]

N 200kg R
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q
F g

28,560 m
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dettagli i
moduli verticali triangolare . oo ©
. pivottanti
traliccio e
terminale ;
e H= 1000 mm ancoraggi
. a parete
—— / dettagli
: cancello estensioni
3 rete d= laterale »
T —— protezione \
B colonna L= 2200 mm o~
"if
=-rmce. | 1B
4 L= 1500 mm
-—
modulo
orizzontale dettagli
vitoni per . e
dettagli livellamento %
gruppo di sollevamento :
~ cancello N d
di accesso A
scala d
L=982 mm di accesso
S = Em
BT '-'ﬂpr E
i :
o Pr E
- o m
S .
tavolato .
su estensioni - i
dispositivo unita : .44
di sicurezza motore
dettagli ,
sponda di protezione detagl

o

moduli orizzontali

L= 830 mm
_ H=1100 mm )
80
kg
L= 1505 mm
H= 1100 mm L= 1300 mm
H= 675 mm

L= 830 mm
H= 675 mm
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